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Микрфон-пушка
S G M - 1 4

микрофона.

звука на большом расстоянии. Доступны низкий вырез и подушечка для лучшего эффекта 

и других специализированных целей. Он обеспечивает узкий угол приема и желателен для приема 

Данный 14-дюймовый направленный микрофон предназначен для ENG, записи на открытом воздухе 

Спецификации

Размер (мм)

Электретный конденсатор

Гиперкардиоидный

20~20,000 Гц

-32±3 дБ*(25мВ)*0дБ=1V/Pa

-10 дБ

80 Гц

 200Ω

125дБ

78дБ

360мм

питание3P XLR (M)

9~48VDC фантомное 

Тип

Полярность

Частотный диапазон

Чувствительность

Аттенюация

Низкие частоты

Сопротивление

Макс.

Соотношение сигнал/шум

Питание

Выходной разъём

Длина



SGM-14KA
микрофон-пушка

Sensitivity(at 1,000Hz) 

(Phantom / Battery)

-34±3 dB*(20mV) *0dB=1V/Pa 

-35±3 dB*(17.8mV)*0dB=1V/Pa

 500Ω / 600Ω
125дБ/110дБ

3P XLR (M)

Ø19

405.6

Ø22

19.4

245160.6

125Hz
250Hz
500Hz

1000Hz

2000Hz
4000Hz
8000Hz

16000Hz

Аксессуары (только для SGM-14KA)

Размер мм
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MS-14FUR (Option)
Windscreen 
Microphone windscreen made of fur. It is 
designed to isolate wind noise especially 
for outdoor use.

                                          

для DSLR. В комплект также входит ветрозащита.
изоляции шума от прикосновения. Два кабеля включены как для профессиональной видеокамеры, так и 
функцию питания от батареи. Этот комплект поставляется с подвеской для крепления на башмак для 
SGM-14KA идентичен SGM-14, за исключением того, что помимо фантомного питания он имеет 

Спецификации
Электретный конденсаторТип

ГиперкардиоидныйПолярность
20~20,000 ГцЧастотный диапазон

-10 дБАттенюация
120 ГцНизкие частоты

Сопротивление (фантом/батарейка)
Макс.
(фантом/батарейка)

70дБСоотношение сигнал/шум

Питание 9~48VDC /1.5V AA UM3 R6

(фантом/батарейка)
Потребляемая мощность ≦2мА/ 0.4мА

Выходной разъём
405.6 ммДлина

видеокамеры.
профессиональной 
Предназначен для 
XLRF на каждом конце. 
кабель с разъемами XLRM и 
KAC-50FM

удары и вибрациюю от обуви
Этот держатель изолирует 
SMA-14

DSLR и домашней видеокамеры.
конце. Он предназначен для 
штекером XLRF на каждом 
заглушкой стереоразъема и 
Этот кабель соединен с 3,5-мм 

KAC-50PM
ветрозащита
MS-14

Эффективно снижает шум ветра.
для микрофона-пушки SGM-14. 
Ветрозащита микрофона предназначена 


